
Scanneur sur mesure, 
pour votre usine
LE 3DG SCAN, ÉQUIPÉ DE 4 À 24 CAMÉRAS ULTRA-PRÉCISES, EST ENTIÈREMENT CONFIGURABLE 
ET MODULAIRE. IL EST CONÇU POUR S’INTÉGRER À VOS SYSTÈMES EXISTANTS AVEC UN MINIMUM 
D’ADAPTATIONS, OPTIMISANT AINSI L’EFFICACITÉ DES COUPES ET GARANTISSANT UNE QUALITÉ 
CONSTANTE DU SCIAGE.

Grâce à sa conception modulaire et personnalisable, 3DG Scan 
s’intègre naturellement aux équipements de votre environnement 
de production. Si vous souhaitez une solution clé en main, nous 
pouvons assurer l’intégration complète du scanneur à votre ligne.

Conçu pour le terrain, le 3DG Scan est rapide à calibrer et simple 
à utiliser. Il est compatible avec la quasi-totalité des systèmes de 
découpe industriels, réduisant le temps de formation, améliorant  
la sécurité et augmentant la productivité dès sa mise en service.

Équipé de caméras JoeScan éprouvées dans l’industrie des scie-
ries, le 3DG Scan garantit une précision constante pour toutes les 
coupes. Le niveau de précision est configurable en fonction des 
besoins opérationnels et des contraintes budgétaires, permettant 
d’optimiser le rendement de la ligne et d’améliorer le retour sur 
investissement.

Un scanneur plus abordable, pensé sans superflus, mais avec 
toute l’efficacité et l’évolutivité nécessaires pour générer des gains 
réels dès les premières semaines d’utilisation.

Images à titre indicatif seulement.

L’équipe 3DG Scan poursuit le développement de systèmes afin 
de répondre à différents environnements et budgets. De nouvelles 
variantes sont actuellement en préparation et viendront compléter 
la gamme prochainement, notamment :

•	 Systèmes linéaires
•	 Caméras disposées en haut seulement
•	 Applications pour la première transformation
•	 Solutions montées sur chariot
•	 Capture instantanée (Snapshot) pour déligneuse existante
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – SÉRIE TL

Le scanneur 3DG Scan Série TL est conçu pour l’acquisition transversale avec découpe linéaire,  
permettant le traitement des planches, des pièces équarries et des croûtes, même en production mixte.

Équipé de 4 à 24 caméras JoeScan, il peut traiter des pièces jusqu’à 24 pieds de long, 24 pouces de 
large et 24 pouces de haut.

La densité de traitement est configurable, typiquement autour de 1/16″ (≈ 2 mm), avec une cadence  
pouvant atteindre 2 000 lectures par seconde, selon la configuration et l’application.

Il est particulièrement adapté au débitage secondaire : déligneuses, bulls et équarrisseuses (canters).

SPÉCIFICATION VALEUR

Technologie Caméra 3D par triangulation laser

Type de laser Laser rouge classe 3R conforme aux normes industrielles

Tête de lecture Simple ou double caméra pour améliorer la lecture des flaches

Précision typique Adaptée aux besoins de sciage transversal (≈ ±1 mm)

Nombre de caméras 4 à 24 (selon la configuration)

Zone de lecture par caméra 2 à 4 pieds (selon les besoins de précision)

Longueur totale de lecture 4 à 24 pieds en combinant plusieurs caméras

Taux d’acquisition Jusqu’à 2000 profils/seconde (selon la configuration)

Cadence de production 60 à 100 pièces par minute (selon la puissance, la configuration et l’optimisation)

Types de produits scannés Pièces équarries, planches et croûtes en simultané

Applications typiques Adapté au débitage secondaire

Température d’opération 10 °C à 45 °C (avec tolérance pour environnements de scierie)

Robustesse Indice de protection IP65, conçu pour poussière et vibrations

Communication Ethernet TCP/IP, API d’intégration, compatibilité PLC (Allen-Bradley, Omron, Siemens, etc.)

Statistiques Données accessibles via réseau interne, interface web PC ou tablette

Rapports Génération automatique de rapports en Excel ou PDF

Alimentation électrique 110V ou 240V, 1 phase, 15A (selon le type de refroidissement)

Sécurité Interverrouillage du convoyeur et conformité laser (classe 3R)

Entretien Calibration simple et rapide

Soutien technique Assistance locale et support à distance disponible
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